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Données techniques  
Matière du socle Polypropylène chargé verre 

Matière lentille Polycarbonate 
Alimentation 24V / 230V AC approx. 3W  

24V 1,4W 
Indice de protection IP 65 
Température 
d‘utilisation 

-30°C à +50°C 

Accessoires Equerre Métal (Option) 
Equerre plastique (Option) 

 

Synthèse   
• Design ultra plat et esthétique 
• Rendement lumineux maximal avec 

consommation d’énergie minimale 
• Montage facile avec guide à queue 

d’aronde 
• 24 V / 230 V avec 16 LED  
• 24 V avec 14 LED 
• Éclairage permanent ou clignotant 

possible 

 

  
Quadra-Lux rouge + vert 
24V / 230V 
Equerre inclus 
Ref.: 905.SLSL.20 
 
Ref.: 905.SLSL.21 
24V avec clignotement 
Equerre inclus 
Réf. : 905.SLSL.21 
 

Quadra-Lux rouge 
Réf. : 905.SLRL.00 
24V / 230V  
Sans équerre 
 
Ref.: 905.SLSL.10 
24V / 230V  
Equerre inclus 
 
Ref.: 905.SLRL.10 
24V sans clignotement 
Sans équerre 
 
Ref.: 905.SLRL.11 
24V sans clignotement 
Equerre inclus 
 

 

Quadra-Lux 
Notre feu de signalisation Quadra-Lux se distingue des autres modèles par un design innovant, une 
installation facile et sa modularité. Le feu de signalisation en 24V / 230V est équipée de la dernière 
technologie LED composée de 16 diodes haute puissance et de plusieurs circuits de sécurité. Le 24V / 230V 
Quadra-Lux a deux fonctions : éclairage permanent ou clignotant. Le Quadra-Lux avec 24V comprend 14 
diodes haute puissance et a les fonctions d’éclairage permanent. Le montage peut être fait directement sur le 
mur. Alternativement, vous pouvez le monter avec un support de montage (Equerre) et vous avez la 
possibilité de le faire pivoter à 90 degrés. Vous pouvez commander un support métallique ou un support 
plastique séparément (non inclus). 
 

 
Quadra-Lux yellow/orange 
Ref.: 905.SLYL.00 
24V / 230V  
Sans équerre 
 
Ref.: 905.SLSL.40 
24V / 230V  
Equerre inclus 
 
Ref.: 905.SLYL.10 
24V sans clignotement 
Sans équerre 
 
Ref.: 905.SLYL.11 
24V sans clignotement 
Equerre inclus 
 

 
Quadra-Lux green 
Ref.: 905.SLGL.00 
24V / 230V  
Sans équerre 
 
Ref.: 905.SLSL.30 
24V / 230V  
Equerre inclus 
 
Ref. 905.SLGL.10 
24V sans clignotement 
Sans équerre 
 
Ref.: 905.SLGL.11 
24V sans clignotement 
Equerre inclus 
 

Retrouvez nous sur les médias sociaux 
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Equerre plastique  
Anthracite  
Ref.: 905.BW00.00  

 

 

 

 

 

 

Equerre métal simple pour Set Quadra-Lux,  
Vis incluses 
Réf. : 905.H1SL.00 
 
Equerre métal double pour Set Quadra-Lux,  
Vis incluses 
Ref.: 905.H2SL.00  
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