Die GST1 ist eine Torsteuerung fiir Roll-, Sektionaltore mit
3 Phasen Motoren. Alle iiblichen Sicherungselemente sind anschlieBbar.
Durch die im Deckel des Gehiuses eingebauten Drucktaster eriibrigt sich die
Montage eines Dreifachdrucktasters im Innenbereich.

Zum Offnen oder SchlieBen eines Tores wird lediglich der entsprechende Taster des
Handsenders bzw. des Deckel- oder Aussentasters betitigt.

Im Automatikbetrieb kann das Tor auch per Funk getffnet, geschlossen bzw. angehalten

werden.

4

Die wichtigsten Leistungsmerkmale der GST1 sind:

> leichte Bedienung und Programmierung
> wettergeschiitzte Ausfithrung (IP 65)
> groBer Anschiuffraum fiir Verdrahtung

Ein HochstmaB an Sicherheit durch:

> Funkfernsteuerung - optional

> konform den Richtlinien (ZH 1) fiir kraftbetriebene
Tiiren und Tore

>  umfangreiche Sicherheitseinrichtungen anschliessbar

1.2 BestimmungsgeméBe Verwendung

« Die Tor-Steuerung GST1 ist geeignet zur Steuerung von Industrietoren , wie z.B. Sektional-, Roll-,
Falt- und Rollgitter-Toren.

1.3 Sicherheitshinweise
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Technische Daten der Steuerung:

Spannungsversorgung *3x400 VACS50Hz 10 A A
Ausgdnge 1 u. 2 Wendeschiitz 2 x 3 NO Schiitzkontakte, 400 V/ 10 A
Ausgang 3,4, 5 Relais 3 x Wechslerkontakt 230 V/4 A
Anschliisse 1,5 mm ? max.

Umgebungstemperatur -20 Cbis +60 C

* Andere Spanmingsvarianten auf Anfrage
Steuerspannung 24V DC  Absicherung primér 100mA Trage
Schutzart IP 65

Abmessung: Bx Hx T / 170 x 270 x 115mm

Sehr geehrter Kunde ! :

Sie haben sich fiir ein technisch hochwertiges Produkt aus unserem Hause entschieden.

Bei der Herstellung haben wir groBtmégliche Sorgfalt walten lassen, um diese Steuerung in einwandfreiem Zustand zu
versenden. Sollten Sie trotzdem Anlass zur Beanstandung haben, so senden Sie bitte die Steuerung direkt an unser Werk.
Der Garantieumfang bezieht sich lediglich auf die kostenfreie Beseitigung von Funktionsfehlern am Gerit, die nachweisbar
auf Produktions- oder Materialfehler zuriickzufiihren sind, inklusive der dazu bendtigten Ersatzteile.

Bitte lesen Sie daher erst diese Gebrauchsanweisung sorgfiltig durch, bevor Sie mit der Installation der Steuerung
beginnen. '

Wir sind von der Gewihrleistung und Produkthaftung befreit, wenn ohne unsere vorherige
Zustimmung eigene bauliche Veréinderungen vorgenommen werden oder unsachgeméfe
Installationen, gegen unsere vorgegebenen Montagerichtlinien, ausgefiihrt bzw. veranlasst

werden. Der Weiterverarbeiter hat darauf zu achten, dass die EMV- und Niederspannungs-Vorschriften
eingehalten werden.

ACHTUNG ! Die Steuerung darf nicht im Ex- Bereich eingesetzt werden
Zihlerstand auslesen (nur bei gestecktem Komfortmodul)
Uber einen internen Speicher werden die Torzyklen ermittelt.

Soll der Zhlerstand ausgelesen werden muss das Tor geschlossen sein und die Zu- Taste auf dem Geh#usedeckel fiir ldnger
als 5 Sekunden gedriickt werden.

Jetzt blinken die beiden griinen LED wechselseitig fiir 5 Sekunden und danach wird durch die rote LED die Ziffer der
Einerstelle ausgegeben. Danach beginnen wieder die beiden griinen LED zu blinken und die Zehnerstelle wird ausgegeben.
Dieses erfolgt bis zu 6 Stellen wobei jedoch nur die Stellen mit einem Wert > 0 ausgegeben werden. Das Ende der Zihlung
wird durch das gleichzeitige blinken beider griinen LED angezeigt.

Der Speicher kann nicht zuriickgésetzt werden.
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Geriitebeschreibung

Bedienelemente

Mit den im Deckel angebrachten Drucktasten wird das
Tor in Selbsthaltung bzw. Totmann AUF oder ZU
gefahren. Fihrt das Tor in Selbsthaitung, kann das Tor
jederzeit tiber die STOP Taste gestoppt werden.

Fiir die Bedienung von aussen sind zusétzliche
Bedienelemente wie z.B. Dreifachdrucktaster,
anschliefbar.

Ein innen, bzw. aussen montierter Zugschalter
(Deckenzugtaster) steuert das Tor in

der Funktion AUF-STOP-ZU.

Das Anhalten des Tores {iber Funk ist immer mdglich.

Anschluss Netzkabel

An den Klemmen L1, L2, L3, N, PE ist ein CEE-Stecker
16A angeschlossen.

Der Netzanschluss zur GST1 kann auch mit optionalem

3-phasen Hauptschalter erfolgen.

Hierbei wird der CEE- Stecker bei der Montage entfernt

[PEIL1 T2 13N |
]

Zuleitung

CEE- Stecker 16A

Anschiuss 3 Phasen Antrieb

Der 3 Phasen Antrieb wird an den Klemmen U, V, W
und PE angeschlossen. Fiir den Fall, dass der Antrieb mit
einem N-Leiter ausgestattet ist, wird dieser an der
Klemme N angeschlossen.

Z.B. fiir eine Bremse die iiber einen Gleichrichter an
230V betrieben wird.

PElU Tv Jw N ]

e ———
.

Motor
Rremse

Drehrichtungsiinderung

Nach dem Anschluss des Antriebs muss mit den Tasten
AUF und ZU die Drehrichtung iiberpriift werden.
Entspricht die Laufrichtung nicht der Pfeilrichtung der
gedriickten Taste, muss der CEE- Stecker gezogen
werden und die Anschliisse U und V getauscht werden.

Achtung Endschalter beachten !

24.07.00 Nackowitsch Index B Anderungen vorbehalten 3
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Stellung der Jumper
. !
UK [ 1
2 3
1) nicht gesteckt:  optoelektronische Schaltleiste
gesteckt: Widerstand 8k2 oder Diode
2) nicht gesteckt:  Totmann Auf- Richtung
gesteckt: Selbsthaltung Auf- Richtung
3) nicht gesteckt:  Totmann Zu- Richtung
gesteckt: Selbsthaltung Zu- Richtung

(nur mit Sicherheitseinrichtung)

ein Komfortmodul einzusetzen

Bei Selbsthaltung in Zu- Richtung ist

Bei gestecktem Komfortmodul sind die
Briicken 2) und 3) zu entfernen

Version Frankreich

Betrieb nur bei gestecktem Komfortmodul

Die gestrichelten Briicken sind fiir die
Einschaltverzégerung mit Vorwarnung zu stecken.

Ein Betrieb in Totmann ist in der Stellung ,,F* nicht

moglich

Vor der Torbewegung wird 3 Sekunden eine
Vorwarnung durch Blinken der Rot- Ampel oder

3 Sekunden Dauerleuchten am Lichtausgang signalisiert.
Laufzeitiiberwachung

(Nur mit Komfortmodul)

Wird bei Ansteuerung des Antriebes nach 2 Minuten

kein Endschalter angesteuert, schaltet die Steuerung den
Antrieb ab.

Bedienungsanleitung GST1.doc



Anschluss der Endschalter

Bei der GST1 werden die beiden Endschalter AUF und ZU als potentialfreie Kontakte an

den jeweiligen Klemmen angeschlossen.

Bei der GST1 ist es moglich einen zweiten Zusatz- Endschalter fiir die Aufrichtung

anzuschlieBen und dann iiber den Positionsschalter auf dem Geh#usedeckel (Option und Betrieb nur mit Komfortmodul)
der GST1 zwischen zwei unterschiedlichen AUF Positionen zu wihlen ( Sommer, Winter- Umschaltung ).

Die Einstellungen der Endschalter sind in Totmann vorzunehmen

[20f21]22]23]30[31]32]33]46]47|28]29]
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Automatischer Zulauf (Nur mit Komfortmodul) Optoelektronische Schaltleiste OSE
Ist die Funktion Automatischer Zulauf eingeschaltet,
fahrt das Tor aus der Endlage nach einer einzustellenden Klemme 48 = Sicherheitsleiste (- GND)
Zeit wieder zu. Wird withrend dieser Zeit die Klemme 49 = Sicherheitsleiste (Signal)
Lichtschranke aktiviert, verkiirzt sich die restliche Zeit Klemme 50 = Sicherheitsleiste (+15V)

auf 5 Sekunden oder wird von neuem gestartet.
Durch betiitigen der Stopp- Taste oder einer
Sicherheitseinrichtung wird der automatische Zulauf
gesperrt.

Anschluss einer Opto- elektronischen Schaltleiste | 48 | 49 [ 50 I
(Nur mit Komfortmodul, DIP-Schalter beachten) )
Eine Optoelektronische Sicherheitsleiste ist so aufgebaut, weiss | gril braun

dass iiber die gesamte Linge beim Betitigen der optoelektronische
Schaltleiste ein Lichtstrahl unterbrochen wird. Damit die Schaltleiste OSE
Sicherheitsleiste {iber die gesamte Linge kontrolliert
werden kann, muss hier am Ende der Schaltleiste ein : P
Empfinger angeschlossen werden. vl
Fiir den Fall, dass die Schaltleiste auf den Boden ]' weiss r-l
aufgepresst werden soll, wird die Wiederauf- Funktion
durch AnschlieBen eines Vorendschalters an den
Klemmen 46 und 47 neutralisiert. Hierzu wird der
Vorendschalter ca. 5 cm liber dem Boden eingestellt.

braun
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Anschluss der Befehlsgeber AUF, STOP, ZU im nicht
einsehbarem Torbereich

Fiir die Bedienung von auflen kann an der GST1 ein
dreifach Taster angeschlossen werden. Die beiden Taster
fiir AUF und ZU sind hierbei als Schliefler auszufiihren.
Da der Stoptaster im Sicherheitskreis verschaltet ist,
muss er als Offner angeschlossen werden.

Bei Anschluss eines Stop-Tasters Briicke 44-45
entfernen

Im Totmannbetrieb (ohne Komfortmodul) nicht méglich
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Der Taster 2 wirkt wie die Folientastatur

( Totmann Zu bei defekter Schaltleiste )

Bei Anschluss eines Stop-Tasters Briicke 44-45
entfernen

Anschluss der Sicherheitsleiste

(Nur mit Komfortmodul, DIP-Schalter beachten)
An der GST1 kann direkt eine elektrische
Sicherheitsleiste angeschlossen werden.

Die Auswertelogik fiir die Schaltleiste ist bereits in der
Steuerplatine integriert. Um den gesamten elektrischen
Kreis der Sicherheitsleiste tiberwachen zu k&nnen muss
die Schaltleiste mit einem Widerstand ( 8k2 ) oder mit
einer Diode abgeschlossen werden.

Der Vorendschalter wird so eingestellt, dass das
zulaufende Tor den Vorendschalter etwa 5 cm iiber dem
Boden betttigt.

Der Anschluss erfolgt an den Klemmen

48 —f<— 49

A\

Steltung der Jumper und DIP-Schalter auf dem
Komfortmodul beachten
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Anschluss der Lichtschranke

(Nur mit Komfortmodul)

An der GST1 kann direkt eine Lichtschranke zur
Durchfahrtabsicherung angeschlossen werden. Wird der
Infrarotstrahl der Lichtschranke in der ZU Bewegung des
Tores unterbrochen, so stoppt das Tor und reversiert in
die obere Endlage. Bei eingeschaltetem automatischen
Zulauf erfillt die Lichtschranke noch eine zusitzliche
Sicherheitsfunktion in dem je nach Parametrierung die
Zeit neu gestartet oder verkiirzt wird.

Der Schaltkontakt muss intern mit dem Minuspotential
verbunden werden.

Bei einer Einweg Lichtschranke

( Sender und Empfinger ) wird die
Spannungsversorgung des Senders auch an den
Klemmen 52 und 53 angeschlossen.

Bei Anschluss Briicke 51-52 entfernen!
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Bei eingestellter Verzogerungszeit fiir Frankreich
wird bei unterbrochener Lichtschranke das Tor
nicht getffnet.

(Der Totmannbetrieb bei unterbrochener
Lichtschranke ist moglich)

Option

Wahlschalter volle oder halbe Torhéhe

(Nur mit Komfortmodul)

Durch den in den Steuerungsdecke! integrierbaren
Umschalter liisst sich eine halbe Torhthe
vorwihlen, die durch den Zusatzendschalter “Auf”
eingestellt werden kann.

Bei eingestelltem automatischem Zulauf wird dieser
auch bei halber Torhthe aktiv.
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Klemmenbeschaltung automatischer Zulauf

Der automatische Zulauf wird durch die Beschaltung der Anschluss Einzugsicherung
Klemmen 54 und 55 ein- bzw. ausgeschaltet. Durch den Als Einzugsicherung kénnen sowohl elektromechanische
Anschluss einer externen Zeitschaltuhr kann diese Schaltelemente als auch Lichtschranken eingesetzt
Funktion zeitabhingig gesteuert werden. werden.
Soll der automatische Zulauf permanent eingeschaltet
werden, sind die Klemmen 54 und 55 mit einer Briicke l 10 I 1 l 16 I 17 l [12 l 13 { 18 l 19J
zu belegen. - o
7 el 7 oy b dmeas
7 7
53 (727 (77}
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An den Klemmen 14 (-24V) und 15 (+24V) steht ein
Anschluss von direkten Sicherheitsschaltern weiterer AHSChh{SS fiir eine Spannungsversorgung
Sicherheitselemente die direkt in den Steuerungsablauf 24VDC zu Verfligung '
eingreifen, werden an einem gesonderten Klemmenblock Achtung: Belastung des Netzteils max. 500mA

angeschlossen. Hierzu z#hlen NOT-AUS bzw.
Fangvorrichtung, Einzugsicherung,

Schiupftiirabsicherung und die Sicherheitsendschalter ggfgguss;g::uggfégﬁglel?;z f;ggxsgll;mmen 56 und
AUFund ZU. -

57 ein Deckenzugtaster ( SchlieBerkontakt )

angeschlossen werden die Funktion dieses Eingangs
Anschluss Schlupftiirabsicherung ° i

. DLE : . entspricht einer
Bei Toren mit einer eingebauten Schlupftiir wird der Folgesteuerung ZU-STOP-AUF-STOP.
Sicherheitsschalter an den
Klemmen 24 und 25 angeschlossen. 57

Achtung! Briicken entfernen

[24125] [26127 |

L

Zugtaster

Schlupftiirschatter /
Seilbruchsicherung
Schlaftseilschalter /
Federbruchsicherung
oder Abrollsicherung

Funkfernsteuerung
Auf dem Komfortmodul befindet sich ein Steckplatz fiir
einen 1-Kanal Funkempfinger mit der Folgesteuerung

. . ZU-STOP-AUF-STOP.
i&?ls)cl.llqss I‘i“z‘;;ggtsﬁ?g_scﬁlgter . Weiteres siehe Bedienungsanleitung der
st bei eine nur ein allgemeiner
Funkfernsteuerun,
Sicherheitsendschalter anschlieBbar, so wird dieser auf ! &
den Klemmen 20 und 21 angeschlossen.
Achtung! Briicken 22 oder 24 - 27 entfernen
24.07.00 Nackowitsch Index B Anderungen vorbehalten 6 Bedienungsanleitung GST1.doc
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Anschluss einer Ampelanlage (Nur mit Komfortmodul)
Bei der GST1 besteht die Moglichkeit direkt eine Einfachampel (Rotampel ) oder
zwei Doppelampeln Rot / Griin anzuschlieBen.
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Meldung der Torposition (Nur mit Komfortmodul)
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Wird die Torsteuerung ohne Komfortmodul betrieben ( Totmann ) kann durch stecken eines Jumpers (1-3) die Meldung Tor
Zu angesteuert werden.

[6=0 0 0066008 ,..,, fir Komfortmodul
27000000 060 9

Hierzu ist der Vorendschalter Zu auf die Klemmen 54 — 55 zu legen
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Funktionen GST1

DIP- Schalter auf dem Komfortmodul

on | 2

off HH

=E

Durch. die DIP- Schalter kénnen verschiedene Betriebsarten eingestellt werden.

Das Einlernen geschieht durch Umstellung des zusténdigen Schalters in die Stellung ,,on und bei Erreichen der
gewiinschten Funktion, die durch das Blinken der roten LED angezeigt wird, mu} der Schalter in Stellung ,,0ff"
zuriickgestellt werden. Das Anzeigen der gewiinschten Funktion wird 4x wiederholt.
Die zuletzt angezeigte Funktion ist somit, nach umstellen auf ,,off*, gespeichert.

Es ist jeweils nur ein DIP- Schalter auf ,,on* zu stellen.

Einge-
stellt
Schalter 1:  Anzeige der Torposition Meldung Tor Auf/Zu 1 x blinken
Ampelansteuerung Rot/Griin 2 x blinken
Schaiter 2: Funktion/Art der Diode/Widerstand mit Freifahrt 1 x blinken
Sicherheitsschaltleiste Diode/Widerstand mit Reversierung 2 x blinken
Optoelektronisch mit Freifahrt 3 x blinken
Optoelektronisch mit Reversierung 4 x blinken
Schalter 3: Lichtansteuerung 3 Sekunden 1 x blinken
: 255 Sekunden 2 x blinken
Schalter 4: Vorwarnung fiir Torbewegung erfolgt sofort 1 x blinken
Frankreich
( Achtung Stellung der Jumper | Torbewegung erfolgt verzogert 2 x blinken
beachten ) (Frankreich)
Schalter 5:  Automatischer Zulauf Die Lichtschranke startet die Zeit neu | 1 x blinken
Die Lichtschranke setzt die Zeit auf 5 2 x blinken
Sekunden
Schalter 6: Zeiteinstellung 15 Sekunden 1 x blinken
30 Sekunden 2 x blinken
1 Minute 3 x blinken
2,5 Minuten 4 x blinken
4,25 Minuten 5 x blinken

Die Fett gedruckten Werte sind Werkseitig voreingestellt.

Bei der Einstellung fiir Frankreich wird die Torbewegung durch die Lichtansteuerung fiir 3 Sekunden als

Dauerimpuls und durch den Ampelausgang ,,Rot* mit einem Blinken fiir 3 Sekunden vorgewarnt.
Der Ampelausgang schaltet dann bei Torbewegung auf ein Dauerrotsignal um.

31.05.00 Nackowitsch
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Storungsanzeige

Durch die Leuchtdioden auf dem Komfortmodul kénnen verschiedene Betriebszustéinde oder Fehlermeldungen
angezeigt werden.

Storungsanzeige :

Mit der roten LED werden die wichtigsten Fehler in einem Blinkcode angezeigt:
Vorendschalter defekt 1 x blinken I

Sicherheitsleiste defekt 2xblinken _JULJ1 _T1I1

Endschalter unten defekt 3 x blinken N [ I 1y By O
Sicherheitsleiste betitigt 4xblinken —JULILIL _JTLILILTL
Lichtschranke defekt 5xblinken UL LI

bzw. Lichtstrahl unterbrochen

Einzugslichtschranke betitigt 6xblinken _ LM MMM MLt

Sicherheitskette unterbrochen 7 X blinken N g
¥ How v e Felrllaw 1LED

Anordnung der Leuchtdioden auf dem Komfortmodul Rot Griin Griin

Funktionen der roten LED:

1 x blinken Der Vorendschalter ,,Zu* ist nicht in Ordnung
(in der oberen Endlage ist der Kontakt bereits getffnet)
2 x blinken Die Schaltleiste ist defekt
3 x blinken Der Endschalter ,,Endlage unten® ist nicht in Ordnung
( z.B. das Tor wurde tiber die Schaltleiste und nicht iiber den Endschalter gestoppt.)
4 x blinken Die Schaltleiste ist betitigt
S x blinken v Die Sicherheitslichtschranke ist betitigt.
6 x blinken Die Einzugslichtschranke ist betiitigt.
7 x blinken Die Sicherheitskette ist unterbrochen.
(z.B. Sicherheitsendschalter, Schlaffseilschalter, )

Funktionen der LED griln 1:  LED blinkt = Tor fihrt Zu
LED leuchtet dauernd = Tor ist,,Zu“
Funktionen der LED griin 2:  LED blinkt = Tor fibrt Auf
LED leuchtet dauernd = Tor ist ,,Auf*
Ampelfunktionen
Funktion Ampel Rot bei Standard Funktion Frankreich
Tor geschlossen 5 Sekunden Nachleuchtdauer 5 Sekunden Nachleuchtdauer
Torbewegung Dauer Rot 3 sek. Vorwarnung durch blinken,
dann Dauer Rot bei Torbewegung
Tor in einer Zwischenposition Dauer Rot Dauer Rot
( nicht halbe oder volle Tortffnung)
Vorwarnung bei autom. Zulauf 3 Sekunden blinken 3 Sekunden blinken

Wird ein Fehler durch die rote LED angezeigt, wird dieser auch durch Blinken der Rot- Ampel signalisiert.

Ampel Griin Standard Funktion Frankreich

Tor steht auf halber ~Tordffnung Ampel Griin Daverlicht Ampel Griin Dauerlicht
( Stellung des Wahischalters)

eine Offenhaltezeit ist eingestellt
oder die Schaltuhr hat geschaltet

Tor steht auf voller Offnung Ampel Griin Dauerlicht Ampel Griin Dauerlicht
( Stellung des Wahischalters )

eine Offenhaltezeit ist eingestellt
oder die Schaltuhr hat geschaltet
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Einstellanleitung der Endschalter
Sektionaltorantriebe Elero Box 8 / Box 10 SE III Drehstrom
mit Zusatzendschalter

Anschluss an GST1

Bitte beachten sie die Richtlinien fiir kraftbetétigte Fenster,
Tiiren und Tore ZH 1/494 der Berufsgenossenschaft,
FachausschuB ,,Bauliche Einrichtungen®, Ausgabe April 1989

Box SE III SHK - Schnellhandkette*
Box SE Il AK - Ausrastkupplung*

Montagevorschrift Box 8 + 10

Antrieb und Steuerung montieren.

Steuerungskasten offnen.

Absicherung der Zuleitung max. 10A
Drehrichtungskontrolle:

Die Endschalter entsprechend dem Anschlufiplan
auflegen.

Taster ,,Auf* driicken. Tor muf3 6ffnen

Wird das Tor jedoch geschlossen, miissen am
MotoranschiuB zwei Phasen ( U+V ) getauscht werden.
Werden die Betriebsendschalter tiberfahren und die
Sicherheitsendschalter angefahren, l4sst sich das Tor
elektrisch nicht mehr betétigen. Die Endschalter miissen
{iber die Handbedienung freigefahren und der
EndschalteranschiuB {iberpriift werden.

Ab Werk ist die Endschalterspindel ausgerastet, somit kann
der Antrieb in beide Drehrichtungen endlos gefahren werden.

Box 8 Box 10

2

B

2 s Y

O % O w0
( ﬁ \R
- PEO.
126 | |l G

A

E= Endschalterspindel =~ F= Arretierungsbtigel
G= Feststellschraube fiir Arretierungsbiigel

schwarz: = Endschalter-Einstellschraube fiir
Drehrichtung gegen Pfeilrichtung.

weil} = Endschalter-Einstellschraube fiir
Drehrichtung in Pfeilrichtung.

A . = Einstellspindel flir Zusatzendschalter
Drehrichtung gegen Pfeilrichtung.

B = Einstellspindel fiir Zusatzendschalter

Drehrichtung in Pfeilrichtung.

*Simtliche Angaben in kursiver Schrift beziehen sich
nur auf die Ausfiithrung mit Ausrastkupplung!
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Achtung!

Wenn die Endschalterspindel eingerastet ist, darf das Tor
mit der Schnellhandkette erst betitigt werden bzw. die
Ausrastkupplung fiir die Handbedienung erst ausgerastet
werden, wenn beide Endschalter eingestellt sind.

Endschaltereinstellung wenn die Pfeilrichtung auf dem
Antrieb in Abrichtung ist.

Bitte die Reihenfolge der folgenden Punkte beachten:

1. Tor in Mittelstellung fahren.

2. Feststellschraube des Arretierungsbiigels losen und
Arretierungsbiigel F seitlich nach links drehen.

3. Endschalterspindel E durch leichtes Drehen und
Eindriicken einrasten. Spindel muf soweit eingedriickt
werden, bis der Kopf der Endschalterspindel anliegt.

4. Arretierungsbiigel F iiber den Kopf der
Endschalterspindel nach rechts drehen und durch
eindrehen der Schranbe G sichern.

5. Taster ,,Auf* betiitigen bis der Begrenzungsendschalter
ausschaltet. Bei gedriicktem Taster ,,Auf* schwarzes
Endschalter-Einstellrad nach plus (+) drehen
( gegen Uhrzeigersinn ), bis die gewiinschte Endposition
erreicht ist.

6. Taster ,,Zu* betdtigen bis der
Begrenzungsendschalter ausschaltet. Bei gedriicktem
Taster ,.Zu* weiBes Endschalter-Einstetlrad nach plus (+)
drehen ( im Uhrzeigersinn ), bis die gew{inschte
Endposition erreicht ist.

Einstellung der Zusatzendschalter A und B wenn die
Pfeilrichtung auf dem Antrieb die Abrichtung ist.

1. Zusatzendschalter halbe Tordffnung (6ffner)

Tor auf gewiinschte Offnung fahren. Durchgangspriifer an den
Adern mit der Nr. 13,15 anschlieBen. Einstelischraube A nach
minus (-) drehen ( im Uhrzeigersinn ) bis der
Zusatzendschalter ffnet. Durchgangspriifer entregt.

2. Einstellung Vorendschalter Zu (6ffner)

(Neutralisierung des Stop-Wiederaufbefehls)
Tor schlieen bis die gewiinschte Position erreicht ist in der
die Schaltleiste neutralisiert werden soll. Durchgangspriifer an
den Adern mit der Nr. 10,12 anschlieBen. Einstellschraube B
nach minus (-) drehen (gegen Uhrzeigersinn), bis der
Vorendschalter dffnet. Durchgangspriifer entregt.
Die Endschaltereinstellung ist beendet und der Antrieb
betriebsbereit.

Achtung!

Der Anschiuf muf} durch eine autorisierte
Elektrofachkraft erfolgen. Die innere Leitungsverlegung
muf} ordnungsgemiiB} erfolgen. Die Bestimmungen von
VDE und den ortlichen Energieversorgungsunternehmen
sind einzuhalten.

Bedienungsanleitung




E= Endschalterspindel

Endschaltereinstellung Box8 / Box10 wenn die Pfeilrichtung auf dem
Antrieb die Aufrichtung ist (nicht Auslieferungszustand).

Box 10

\ o @

F= Arretierungsbiigel

G= Feststellschraube fiir Arretierungsbiigel

5. Taster ,,Auf* betiitigen bis der Begrenzungsendschalter
ausschaltet. Bei gedriicktem Taster ,,Auf* weiBles
Endschalter-Einstellrad nach plus (+) drehen
( im Uhrzeigersinn ), bis die gewiinschte Endposition
erreicht ist.

6. Taster ,,Zu“ betdtigen bis der
Begrenzungsendschalter ausschaltet. Bei gedriicktem
Taster ,.Zu“ schwarzes Endschalter-Einstellrad nach plus
(+) dreben
( gegen Uhrzeigersinn ), bis die gewiinschte Endposition
erreicht ist.

Einstellung der Zusatzendschalter A und B wenn die
Pfeilrichtung auf dem Antrieb die Aufrichtung ist.

1. Zusatzendschalter halbe Tor6ffnung (6ffner)

Tor auf gewitnschte Offnung fahren. Durchgangspriifer an
den Adern mit der Nr. 10,12 anschlieBen. Einstellschraube B

schwarz = Endschalter-Einstellschraube fiir nach minus (-) drehen ( gegen Uhrzeigersinn ) bis der
Drehrichtung gegen Pfeilrichtung. Zusatzendschalter ffnet. Durchgangspriifer entregt.
weill = Endschalter-Einstellschraube fiir
2. Einstellung Vorendschalter Zu (5ffner)
Drehrichtung in Pfeilrichtung. (Neutralisierung des Stop-Wiederaufbefehls)
A = Einstellspindel fiir Zusatzendschalter Tor schliefen bis die gew{inschte Position erreicht ist in der
Drefirichtung gegen Pfeilrichtung. die Schaltleiste neutralisiert werden soll. Durchgangspriifer
B = Einstellspindel fiir Zusatzendschalter an den Adern mit der Nr. 13,15 anschliefen. Einstellschraube

Drehrichtung in Pfeilrichtung.

A nach minus (-) drehen (im Uhrzeigersinn), bis der

Vorendschalter 6ffnet. Durchgangspriifer entregt.
Die Endschaltereinstellung ist beendet und der Antrieb
betriebsbereit.

Bitte die Reihenfolge der folgenden Punkte beachten:

1. Tor in Mittelstellung fahren.

2. Fesistellschraube des Arretierungsbiigels losen und
Arretierungsbiigel F seitlich nach links drehen.

3. Endschalterspindel E durch leichtes Drehen und
Eindriicken einrasten. Spindel muB soweit eingedriickt
werden, bis der Kopf der Endschalterspindel aniiegt.

4. Arretierungsbtigel F iiber den Kopf der
Endschalterspindel nach rechts drehen und durch
eindrehen der Schraube G sichern.

Achtung!

Der Anschlu muB durch eine autorisierte
Elektrofachkraft erfolgen. Die innere Leitungsverlegung
muB ordnungsgemif erfolgen. Die Bestimmungen von
VDE und den értlichen Energieversorgungsunternehmen
sind einzuhalten.

Klemmen in der Steuerung GST1 Achtung! Es muss auf die Pfeilrichtung geachtet werden

Pfeilrichtung Tor Auf 20 21 30 31 32 33 46 47 28 29
Pfeilrichtung Tor Zu 20 21 32 33 30 3 28 29 46 47
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Anschluss- / Klemmenplan GfA Antriebe mit GST 1 Steuerung.
Der nachfolgende Klemmenplan zeigt die Verbindung zwischen der Endschalterplatine 6 Mikro und der GST 1 Steuerung.

Ausfiihrung fiir 5. und 6. Zusatzendschalter.
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Installationsplan GST 1

Beispiel:
Steckdose CEE 16A bauseits
Auf Bedienerhthe (1,10 m)
o Max. Absicherung 10 A
Antrieb mit
Endschaltern
Netzstecker
CEE 16A
Funk- Taster e
empfinger 28 Not Schliissel Auf 17
extern Taster  Aus Taster Stop Zu ** Ampel
4
I | o Rot
| e m B
© |1 o Grin
51
4 Oder Meldung
Tor Auf/Zu
6 5
) GST 1 - .
6 &l Lichtansteuerung oder
> - Beleuchtung
'/
Z © 3
- 5% >~ '
7 Weitere
i Sicherheits
Efnzugs Sicherheits elemente
Lichtschranke Lichtschranke ! (Federbruch-
) Wellenbruch-
% % sicherung)
Vs 2
5% /(4***) /
", i
5% 7 i |
pa ]
3% 7 Vi
i 5 A —————— i E Spiraikabel
i Bei Einweglichtschranken pommm————- S e e . Schlupftiir,
. Seilbruch-
A 7A sicherung
_H. _BI. Dose am
Torblatt
Sender Sender I I
A Optoelekironische W
_B‘_ Schaltleiste H_
Sender Empfinger
Steuerspannung 24V DC

* Versorgungsspannung gemiss Herstellerangaben.

** Am Antrieb oder Steuerung vorhanden, je nach Ausfithrung 5 oder 10 m Kabelléinge, 1 oder 2 Leitungen.

*¥* Bej Rolltoren.

28.05.01 Nackowitsch Index D Anderungen vorbehalten
Version 1 Art.Nr, 11055329
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